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1.0.0. OPCI DIO

1.1.0. SADRZAJ TEHNICKE DOKUMENTACIJE KORISTENE U IZRADI ELABORATA
ZASTITE NA RADU

POPIS MAPA GLAVNOG PROJEKTA

ZOP: EOPSDP 25-2018

R.br. |Strukovna odrednica

Projektant

1 Arhitektonski projekt

Hrvoje Matic, mag.ing.arh. univ.spec.oec.

2 Strojarski projekt

Ivica Barbir, dipl. ing. str.

3 Elektrotehnicki projekt

Nenad Novak, dipl. ing. el.

POPIS PRATECIH ELABORATA

Elaborat

lzradio

Projekt racionalne uporabe energije i
toplinske zastite zgrade

Vladimir Cacko, dipl. ing. grad.

Elaborat zasStite na radu

Hrvoje Matic, mag.ing.arh. univ.spec.oec.
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t t Gradevina: Rekonstrukcija Skolske zgrade Podruéne Skole Dapci radi pobolj$anja energetske uéinkovitosti
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Competent d.o.0. Razina razrade: Glavni projekt Strukovna odrednica: Elaborat zastite na radu
za projektiranje, gradenje, usluge i trgovinu TD: 25-2018 Mjesto i datum: Varazdin, svibanj, 2020. [ Stranica: 6
1.3.0. POPIS PRIMJENJENIH PROPISA

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18)

Zakon o inspektoratu rada (NN 19/14)

Zakon o radu (NN 93/14)

Zakon o prostornom uredenju (NN RH br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

Zakon o zastiti od buke (NN RH 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)

Zakon o zastiti okolisa (NN. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13, 14/14)
Zakon o normizaciji (NN RH br. 80/13)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/2013),

Direktiva Vije¢a 89/654/EEZ

Pravilnik o zastiti na radu pri ruénom prenoSenju tereta (NN RH br.42/05)

Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 91/15)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN 21/08)

Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN 39/2006)

Pravilnik o ispitivanju radnog okoliSa te strojeva i uredaja s povecanim opasnostima (NN
114/2002 i 131/2002, 126/03)

Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN br. 28/11)

Sigurnosno tehnitka oprema postrojenja za grijanje toplom vodom s temperaturom polazne
vode do 110 C (HRN M.E7.201-1976.)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN br. 141/11)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN RH br. 87/08,
33/10)

Tehni¢ki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN RH br. 5/10 od 11.01.2010.)
Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu NN mreze i pripadajucih transformatorskih
stanica (Sl.list 13/78)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu elektroenergetskih postrojenja od prenapona
(Sl.list 7/71 1 44/76)

Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu od statickog elektriciteta (Sl.list 62/73 i NN RH
br. 59/96)

Pravilnik o zastiti na radu pri koristenju elektri¢ne energije (NN RH 9/87)

Pravilnik o izradi procjene ugroZenosti od pozZara i tehnoloskih eksplozija (NN RH 55/94)
Pravilnik o sadrzaju plana zastite od pozara i tehnoloskih eksplozija (NN br. 35/94, NN RH
55/94)
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Gradevina: Rekonstrukcija Skolske zgrade Podruéne Skole Dapci radi pobolj$anja energetske uéinkovitosti
co m pete nt b Lokacija: Dapci 21, Dapci, 43240 Cazma, k.&.br. 1387, k.0. Dapci
Competent d.o.0. Razina razrade: Glavni projekt Strukovna odrednica: Elaborat zastite na radu
za projektiranje, gradenje, usluge i trgovinu TD: 25-2018 Mjesto i datum: Varazdin, svibanj, 2020. [ Stranica: 7

2.0.0.TEHNICKI DIO
2.1.0. Tehnicki opis

LOKACIJA GRADEVINE

Predmetna zgrada se nalazi u Dapcima, Dapci 21, 43240 Cazma, k.¢.br. 1387, k.o. Dapci.
Povrsina gradevne Cestice iznosi 2949 m2.

Udaljenost zgrade od istoéne mede gradevne parcele: 61,60 m

Udaljenost zgrade od juzne mede gradevne parcele: 22,90 m

Udaljenost zgrade od sjeverne mede gradevne parcele: 23,90 m

Udaljenost zgrade od zapadne mede gradevne parcele: 16,60 m.

NAMJENA GRADEVINE
Namjena postojece zgrade je javna: odgojno-obrazovna namjena — zgrada podrucne Skole.

OPIS TEHNOLOSKOG PROCESA
U predmetnoj gradevini radnici obavljaju odgojno-obrazovne i administrativne djelatnosti/poslove te
poslove na odrzavanju gradevine.

OPIS PLANIRANIH ZAHVATA

Zahvat predvida radove na postojecoj zgradi kojim se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi
zgrade koji su dio omotaca grijanog dijela zgrade te predvida sliedece zahvate na instalacijama
grijanja zgrade:

. zamjena plinskog kotla za grijanje

. ugradba termostatskih ventila

. izvedba radijatorskog toplovodnog grijanja u dijelu zgrade gdje dosad nije bilo izvedeno,
te na elektrotehni¢kim instalacijama zgrade:

. zamjena postojece rasvjete energetski u¢inkovitom (LED) rasvjetom,

. izvedba sustava zastite od munje.

Zahvat ne predvida radove koiji bi utjecali na nacin ispunjenja temeljnih zahtjeva:
. mehanicka otpornost i stabilnost,

. sigurnost u slucaju pozara,

. higijena, zdravlje i okolis,

. zastita od buke,

. odrziva uporaba prirodnih izvora,

vec predvida promjenu nacina ispunjenja samo temeljnih zahtjeva:
. gospodarenje energijom i o€uvanje topline,
. sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe.

Zahvat ne previda radove kojima bi se mijenjala uskladenost gradevine s lokacijskim uvjetima.
Napomena:

Prije pustanja u rad projektom predvidene opreme bit ¢e potrebno izvrsiti ispitivanje svih instalacija,
te ispitivanje mikroklimatskih parametara. Takoder je kad gradevina bude u eksploataciji potrebno
izraditi procjenu rizika radnih mjesta kojom ¢e se utvrditi razina rizika nastanka ozljeda na radu,
profesionalnih bolesti , poremecéaja u tehnoloSkom procesu proizvodnje koji bi mogli dovesti do
posljedica po zdravlje i Zivot radnika ozljeda ili materijalnih Steta.

OPCI ZAHTJEVI ZA MJESTA RADA
Poslodavac ¢e u svrhu zastite na radu za vrijeme rada gradevine osigurati:

- stalno prohodne putove do nuznih i drugih izlaza

- da se pripadajuéa oprema i uredaiji redovito odrzavaju, a utvrdeni nedostaci odmah otklone,
— da se mjesta rada, oprema i uredaji redovito Ciste do primjerene higijenske razine, a
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posebno uredaji za provjetravanje, kao $to je navedeno u ¢lanku 26. Pravilnika o zastiti na
radu za mjesta rada,
— da se sigurnosna oprema i uredaji namijenjeni za sprjeCavanje ili uklanjanje rizika redovito
odrzavaju i provjeravaju.
Ostali zahtjevi navedeni su u daljnjem tekstu Elaborata.
Nakon pustanja gradevine u uporabu poslodavac ¢e provesti osposobljavanje radnika za rad na
siguran nacin, a na svim mjestima Ce biti istaknute upute za rad na siguran nacin. Za sva radna
mjesta poslodavac je obvezan izraditi procjenu rizika koja odgovara postojeéim rizicima na radu i u
vezi s radom te &e ista biti dostupna radnicima na mjestu rada. Nadzorni uredaji postavljeni u svrhu
zastite od provale i sl. postaviti ¢e se u skladu sa Zakonom o zastiti na radu.
Mjesta rada ¢e se ergonomski prilagoditi.

INFORMIRANJE RADNIKA

Radnici odnosno njihovi predstavnici moraju biti obavijeSteni o svim mjerama sigurnosti i zastite
zdravlja na mjestu rada, koje poslodavac poduzima u skladu s Pravilnikom o zastiti na radu za
mjesta rada (NN 29/2013), i Zakonom o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14). Poslodavac je
obvezan savjetovati se s radnicima odnosno njihovim predstavnicima o svim pitanjima vezanim za
provedbu odredaba citiranih propisa.

OPASNOSTI | STETNOSTI KOJE PROIZLAZE 1Z PROCESA RADA | NACIN NA KOJI SE
OTKLANJAJU-OPCI ZAHTJEVI | RIESENJA

Iz opisanog procesa rada i gradevine slijedi zaklju¢ak da su tijekom rada predvideni poslovi s
malim i srednjim rizicima. Rizici se mogu umanijiti osnovnim pravilima zastite na radu, a za
pojedine poslove je potrebno koridtenje osobnih zastitnih sredstava i pridrzavanja uputa za siguran
rad pri obavljanju radnih postupaka i po potrebi posebnim pravilima zastite na radu (CiS¢enje,
priprema hrane, kotlovnica). Posebna pravila zastite na radu (¢l. 13. Zakona o zastiti na radu)
odrediti Ce se izradom procjene rizika, a ukljuCivati ¢e sljedece:

1. obvezu i nacine koridtenja odgovarajucih osobnih zastitnih sredstava i zastitnih naprava,

2. obvezu postavljanja znakova upozorenja od odredenih opasnosti i Stetnosti,

3. nacin na koji se moraju izvoditi odredeni poslovi ili radni postupci, a posebno glede trajanja
posla, jednoli¢nog rada i rada po ucinku,

4.postupak s unesrec¢enim ili oboljelim zaposlenikom do upuéivanja na lijeCenje nadleznoj
zdravstvenoj ustanovi.

Posebna pravila zastite na radu, sadrze i prava i obveze u vezi s:

1) organizacijom radnog vremena i koristenjem odmora

2) nac¢inom koriStenja odgovarajuce osobne zastitne opreme

3) posebnim postupcima pri uporabi, odnosno izlozenosti fizikalnim Stetnostima, opasnim
kemikalijama, odnosno bioloskim Stetnostima

4) postavljanjem sigurnosnih znakova kojima se daje informacija ili uputa

5) uputama o radnim postupcima i nacinu obavljanja poslova, posebno glede trajanja posla,
obavljanja jednoli¢nog rada i rada po u€inku u odredenom vremenu (normirani rad) te izlozenosti
radnika drugim naporima na radu ili u vezi s radom

6) postupcima s ozlijedenim ili oboljelim radnikom do pruzanja hitne medicinske

pomoci, odnosno do prijma u zdravstvenu ustanovu.

Obvezu i nacine koristenja odgovarajuc¢ih osobnih zastitnih sredstava i zastitnih naprava, te nacin
na koji se moraju izvoditi odredeni poslovi ili radni postupci spadaju u posebna pravila zastite na
radu te ih je duzan donijeti poslodavac opéim aktom.

Rad s radnom opremom (kotlovnica i sl.) smiju obavljati samo osobe koje su obucene i upoznate
sa svim mjerama zastite i mogucim opasnostima prilikom rada sustava i $kolovane za upravljanje
uredajima s pove¢anom opasnoscéu.
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Poslodavac je duzan, u skladu s vazec¢im propisima o nacinu ispitivanja radne opreme, obavljati
ispitivanje u sljedecéim slucajevima:

— prije njihovog stavljanja u uporabu,

— najmanje jedanput nakon tri godine njihove uporabe,

— poslije rekonstrukcije a prije ponovnog pocetka koristenja,

— prije poCetka koriStenja na novom mjestu uporabe, ako je radna oprema premjestena s jednog
mjesta na drugo pa su zbog toga rastavljeni i ponovno sastavljeni.

Poslodavac je osim navedenih ispitivanja duzan redovito obavljati preglede radne opreme radi
utvrdivanja da li su na njima primijenjeni propisi zastite na radu i da li zbog nastalih promjena
tijekom uporabe ugrozavaju sigurnost i zdravlje radnika, kako bi se osiguralo da radna oprema u
svakom trenutku budu ispravni. Ako se pregledom utvrdi da je doslo do promjena koje ugrozavaju
sigurnost i zdravlje radnika duzan je radnu opremu iskljuciti iz koriStenja do dovodenja istog u
ispravno stanje.
Osnovna pravila zastite na radu (¢lanak 12. Zakona o zastiti na radu) ukljucuju:

o zastitu od mehanickih opasnosti
Pri radu moguce su sljedeée mehanitke opasnosti:
Opasnost od rotirajucih dijelova i dijelova u gibanju (strojarske instalacije) umanijiti ¢e se na
nacin da su rotirajuéi dijelovi zatvoreni u zastitna kucista tako da nije moguée doéi u kontakt s
istima.
Opasnost od loma stakla: Prozirna vrata i stijene biti ce odgovaraju¢e oznacene na vidnoj razini.
Prozirne ili prozradne povrSine na vratima, kao i druge staklene stijene, biti ¢e napravljene od
sigurnosnog materijala i na primjeren nacin osigurana da ne dode do ozljedivanja radnika i drugih
osoba.
Opasnost od opekotina: Svi cjevovodi se toplinski izoliraju te ne postoji opasnost od opekotina.
Opasnosti od opekotina pri pripremi hrane, umanijiti ¢e se upotrebom zastitnih sredstava (odjeca i
obuca), te ¢e radnici biti obu€eni za rad na siguran nagin.
Opasnost od uboda, posjekotina: Pri obradi hrane (rezanje) zaposlenici ¢e Koristiti osobnu
zastitnu opremu (zastitne pregace, rukavice i sl.), te ¢e radnici biti obuceni za rad na siguran nacin.

e zastitu od udara elektri¢ne struje
OPASNOSTI OD ELEKTRICNE STRUJE umanijit ée se odgovarajuéim projektiranjem, izvedbom i
odrzavanjem elektroinstalacija tako da tijekom koriStenja ne prouzroce pozar odnosno eksploziju,
elektriéni udar i druge opasnosti ili Stetnosti, kako je predvideno Elektrotehni¢kim projektom
instalacija jake i slabe struje. Radnicima i drugim osobama Ce se osigurati zastita od rizika
izravnog ili neizravnog dodira dijelova pod naponom.
Zastita od direktnog dodira izvedena je tako, da su svi neizolirani dijelovi elektricne instalacije
koji mogu biti pod naponom, smjesteni u razdjelnike, odnosno u razvodne kutije i utiCnice, gdje u
normalnim uvjetima rada nece biti dostupne. Takoder Ce i sva spajanja i razdvajanja strujnih
krugova biti izvedena samo u razvodnim kutijama, kucistima aparata i u razdjelniku. Zastita od
mehani¢kog ostecenja izvedena je polaganjem kabela i vodi€a u odgovarajuce kabelske police i
zastitne PVC i PNT cijevi.
Zastita od prodora vlage, vode i prasine rijeSena je pravilnim izborom elektricne opreme za
navedene uvjete.
Svi upotrijebljeni kabeli i vodi¢i moraju biti ozna€eni brojem strujnog kruga (ili brojem parice) i
oznakom razdjelnika kojem pripadaju. Svi elektri¢ni kabeli i vodi€i dimenzionirani su prema:
-strujnom opterecenju
-strujama kratkog spoja
-padu napona i uvjetima polaganja.
Zastita od kratkog spoja rijeSena je pravilnim izborom elemenata zastite (odgovarajuéi osiguraci-
prekidaci). Osiguraci su odabrani tako , da se vodovi koje oni tite ne mogu opasno pregrijati. Pri
tome je zadovoljena selektivnost djelovanja zastite.
Odabran je takav instalacijski pribor koji spre€ava eventualne ozljede osoba i montera koji rukuju i
montiraju.
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Zastita elektri¢nih instalacije od prenapona (EMV) planira se prema koracima:
- izbor odvodnika u skladu sa kratkospojnom &vrstocom elektrinih i elektronskih uredaja, troSila
- utvrdivanje pogodnog mijesta instalacije na nacin da se podijeli cjelokupni prostor kojeg treba
zastititi po zonama zastite od prenapona
- odvodnike postavljati izmedu faznih vodi¢a i zastitne sabirnice te izmedu nul vodia i zastitne
sabirnice.
- katodne odvodnike postaviti i ha mjestima spoja vodilica dizala na instalaciju zastite od munje
(opcija ukoliko postoje dizala).
Zastitni uredaj diferencijalne struje (ZUDS), tamo gdje je ugraden, ujedno Kkoristi kao dodatna
zastita od indirektnog dodira, te zaStita gradevine od eventualnog poZara, koji pak moze biti
uzro¢nikom kvara na el. instalaciji. Prema IEC preporukama korisSteni su uredaji diferencijalne
struje 0,03 A za fiksne uredaje i prijenosne potroSace.
Kao pomoc¢ni uzemljivaé u ovom slucaju, koristen je uzemljival cijele gradevine, na koji se
galvanski spaja zastitna sabirnica glavnih razdjelnika.
Sve sklopke predvidene su za napon 500 V, odgovarajuce nazivne struje koja je
veca od stvarno prekidne.
U razdjelniku su predvidene natpisne ploCice i natpisi svih pojedinih elemenata u razdjelniku.
Razvodni uredaji predvideni su s petom sabirnicom. U razdjelnik je potrebno postaviti izvedbenu
jednopolnu shemu.
U slu€aju pozara ili potrebe za brzom intervencijom cjelokupnu elektriénu instalaciju biti ée moguce
iskljuciti s izvora napajanja el. energije tako da cijeli objekt ostaje bez napona.
gromobranskom instalacijom (Faradayev kavez).
Temeljni uzemljivaC ¢e se izvesti na Citavom objektu. lzjednalenje potencijala provodi se u
predmetnoj gradevini povezivanjem metalnih masa na uzemljiva¢ gradevine.
Investitor je u obvezi izraditi pravni akt kojim Ce se propisati nacin rukovanja s elektricnom
instalacijom (tko i pod kojim uvjetima smije obavljati rukovanje, ispitivanje, kontrolu i popravak
instalacije i opreme). Pored navedenog postaviti ¢e se oznake upozorenja na opasnost od
elektri¢ne struje (oznaka Opasnost od elektri¢nog udara).

e sprje€avanje nastanka pozara i eksplozije
Opasnost od pozara i eksplozije umanjit ce se mjerama zastite od pozara kao $to su vatrogasni
aparati i dr.. Vatrogasna oprema biti ée oznaena znakovima u skladu s Pravilnikom o sigurnosnim
znakovima te sigurnosni znakovi moraju biti postavljeni na odgovaraju¢im mjestima i moraju biti
trajni.

e osiguranje mehanicke otpornosti i stabilnosti gradevine
Osiguranje mehanicke otpornosti i stabilnosti gradevine ispunjeno je odgovarajuc¢im projektiranjem
te izvedbom temelja i nosivih konstrukcija.

e osiguranje potrebne radne povrsine i radnog prostora
Sukladno zahtjevima ¢lanaka 12. Pravilnika o zastiti na radu za mjesta rada veli¢ina svih radnih
prostorija biti ¢e takva da ¢e na svaku zaposlenu osobu dolaziti vise od 10 m® i 2 m? slobodne
povrSine poda. Svijetle visina prostorija imaju projektiranu visinu ne manju od 250 cm $to je u
skladu s navedenim Pravilnikom.

o toplinska zastita
Predmetna gradevina je projektiran sukladno projektu toplinske zastite na nacin da u eksploataciji
zadovoljava vazece propise za ustedu energije.

Pri projektiranju primijenjena su propisana i priznata pravila zastite na radu, sanitarni propisi, te
ostali propisi koji osiguravaju trajan i siguran rad. Veli¢ina radnih prostorija ovisi o vrsti poslova i
radnih zadataka koji se u njima obavljaju, broju radnika i duzini trajanja rada. Nosiva konstrukcija
gradevine ostaje nepromijenjena.
o stabilnost na klimatske utjecaje
Stabilnost gradevine s obzirom na klimatske utjecaje osigurana je izborom odgovarajucih
materijala i konstrukcija (kroviste, vanjski zidovi, prozori, vrata....) koji su u funkciji zastite
zaposlenog osoblja od svih klimatskih utjecaja.
e osiguranje Cistoc¢e
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Gradevina je projektirana tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili
zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema
iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliSa ili klimu, tijekom uporabe ili uklanjanja. U svakoj radnoj
prostoriji i sanitarijama postaviti ¢e se koSevi za otpatke. Odvoz otpada vrsiti ¢e nadlezno
komunalno poduzece.

o (CiSéenje
Cisc¢enje unutarnjih i vanjskih prostora obavljati ¢e djelatnici $kole - gistagice. Pranje svih prozora i
staklenih stijena moguce je s poda prostorija u kojima se isti nalaze. Visi dijelovi staklenih povrsina,
kako bi se mogli obavljati s razine poda, Cistiti ¢e se uz pomoé pomagala za CiSéenje s
teleskopskim drSkama. Sredstva za CiS¢enje odabrati ¢e se tako da ne mogu promijeniti svojstva
materijala koja su ugradena u gradevinu.

e osiguranje propisane temperature i vlaznosti zraka i ograni¢enja brzine strujanja

zraka

Opasnost od nepovoljnih mikroklimatskih uvjeta umanijiti ¢e se izvedbom grijanja, hladenja te
ventilacije Sto je obradeno u strojarskom projektu. U radnim prostorima u hladnom razdoblju
osigurati ¢e se za rad bez fizitkog naprezanja temperatura 20°C.
Sukladno Pravilniku o sigurnosti i zastiti zdravlja pri radu s raCunalom mikroklimatski uvjeti moraju
odgovarati zahtjevima za toplinsku udobnost pri radu bez fizickog naprezanja (temperatura 20 —
24°C).
Vecina radnih prostora u objektu ima mogucnost prirodnog provjetravanja preko prozora koji ¢e se
otvarati s razine poda prostorije.
Ukoliko se koristi klima uredaj, vlaznost treba biti izmedu 40 i 60%, brzina strujanja zraka najvise
0,2 m/s, a u toplom razdoblju temperatura prostorije moze biti najviSe 7 °C niza od vanjske
temperature.
Sukladno ¢lanku 24., Pravilnika o zastiti na radu za mjesta rada brzina strujanja zraka u radnim
prostorijama nece biti ve¢a od 0,5 m/s ako je temperatura vanjskog zraka do 10°C, 0,6 m/s ako je
temperatura vanjskog zraka od 10°C do 27°C, odnosno 0,8 m/s ako je temperatura vanjskog zraka
preko 27°C. Otvori za odvodenje i dovodenje zraka biti ¢e zasti¢eni od prodiranja stranih tijela i
glodavaca, mrezicom ili sl.
U pogledu toplinske zastite u gradevini, u pojedinim radnim prostorima gdje se radnici zadrzavaju
duZe od dva sata, a gdje su predvideni podovi koji pripadaju u skupinu polutoplih i hladnih podova
postavit ¢e se podmetadi ili podloge od materijala sa odgovarajuc¢im koeficijentom prolaza topline.

OPIS RADNIH PROSTORIJA
Predmetna gradevina ¢e i nakon projektiranih radova biti takva da u eksploataciji budu trajno
osigurani:

Stabilnost gradevine na static¢ka i dinami¢ka opterecenja
Predmetna gradevina je projektirana u skladu s vazec¢im propisima, ¢ime ¢e biti zadovoljena
stabilnost gradevine na static¢ka i dinamicka opterecenja.

Stabilnost na klimatske utjecaje

Stabilnost gradevine s obzirom na klimatske utjecaje osigurana je izborom odgovarajucih
materijala i konstrukcija (kroviste, vanjski zidovi, prozori, vrata....) koji su u funkciji zastite
zaposlenog osoblja od svih klimatskih utjecaja.

Toplinska zastita
Predmetna gradevina je projektiran sukladno projektu toplinske zastite na nacin da u eksploataciji
zadovoljava vazece propise za ustedu energije.

Pri projektiranju primijenjena su propisana i priznata pravila zastite na radu, sanitarni propisi, te
ostali propisi koji osiguravaju trajan i siguran rad. Veli¢ina radnih prostorija ovisi o vrsti poslova i
radnih zadataka koji se u njima obavljaju, broju radnika i duzini trajanja rada.

Nosiva konstrukcija gradevine ostaje nepromijenjena.
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VELICINA | VISINA RADNIH PROSTORA
Ovim zahvatom se ne mijenja veli€ina i visina radnih prostorija.

PODOVI RADNIH PROSTORA
Ovim zahvatom se ne mijenjaju podovi radnih prostorija.

FASADA GRADEVINE

Na vanjskim zidovima Skolske zgrade izvesti ¢e se certificirani negorivi tankoslojni kontaktni sustav
toplinske fasade (ETICS-sustav), ploCama kamene vune (MW), sukladno HRN EN 13162,
propisane reakcije na pozar toplinskoizolativhog sloja A2.

OTVORI PROCELJA

Projektom je predvidena i zamjena vanjske stolarije - glavni projekt predvida montaZzu nove
vanjske PVC-stolarije po principima ,RAL” montaze.

Zastita od sunca predvida se ugradbom vanjskih horizontalnih aluminijskih zZaluzina, na prozorima
ucionica i kabineta, na juznom i istoénom procelju. Projektom je predviden koeficijent prolaska
topline za prozore i vrata Uw<1,00 W/m2K (kompletna stavka) i Ug<0,70 W/m2K (ustakljenje).
Ustakljenje novih prozora i vratiju je predvideno kao dvostruko staklo sa ispunom plinom i jednim
low-E premazom.

NENOSIVI ZIDOVI
Unutarnji nenosivi zidovi zgrade se ovim zahvatom nece mijenjati.

KROVNE KONSTRUKCIJE
Ovim zahvatom se ne mijenjaju krovne konstrukcije, ali je predvideno daskanje krovista, postava
vodonepropusne-paropropusne folije kao i izvedba novog pokrova.

STROPNE KONSTRUKCIJE

Mijera ukljuuje demontazu postojecih slojeva i CiS¢enje prostora izmedu drvenih nosivih greda te
postavu slijepog poda (drvene rostiljne konstrukcije) s ispunom od toplinske izolacije od mineralne
vune gustoce min. 20,00 kg/m3 i koeficijenta toplinske provodljivosti A < 0,035 W/mK, d=20 cm, u
prostoru potkrovlja.

RASVJETA RADNIH PROSTORA
Ovim zahvatom se ne mijenja rasvjeta radnih prostorija.

ZASTITA OD BUKE
Ovim zahvatom se ne utjeCe na zvucnu zastitu zgrade, iako izvedba nove stolarije i ETICS
fasadnog sustava pridonosi poboljSanju zastite zgrade od vanjskog zvuka..

VENTILACIJA RADNIH | POMOCNIH PROSTORIJA
Ovim zahvatom se ne mijenja postojec¢a ventilacija radnih prostorija.

ZAGRIJAVANJE GRADEVINE
Projekt predvida izvedbu novog sustav grijanja zgrade, preko dizalice topline.

PRIPREMA SANITARNE TOPLE VODE
Projekt predvida izvedbu novog sustava pripreme PTV, preko dizalice topline.

2.2.0. Popis opasnih radnih tvari Stetnih po zdravlje, koje se u procesu rada koriste,
preraduju ili nastaju, te njihove karakteristike

KORISTENJE OPASNIH RADNIH TVARI STETNIH PO ZDRAVLJE
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U predmetnoj gradevini se ne predvida koriStenje i drZzanje opasnih radnih tvari.

KORISTENJE | DRZANJE ZAPALJIVIH TEKUCINA
U predmetnoj gradevini se ne predvida koriStenje i drzanje zapaljivih tekucina.

2.3.0. Cimbenici ergonomske prilagodbe gradevine za rad i mjesta za rad invalidnih
osoba

Iste nisu predmet ovog glavnog projekta.

2.4.0. Mjere zastite na radu projektiranih instalacija

Napomena:
U predmetnom poglavlju definirane su mjere zastite na radu iz projekata instalacija, koje su u

sklopu svojih projekata izradili ovlasteni projektanti pojedinih instalacija, svojim projektantskim
zigom i potpisom ovijerili, te su odgovorni za ispravnost i uskladenost istih s vaze¢om zakonskom
regulativom.

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT

Temeljni zahtjev pravila zastite na radu za osiguranje od udara elektriCne struje je uporaba vodova,
kabela i uredaja u granicama nazivnih vrijednosti. U projektu su primjenjena sljedeca tehnicka
rieSenja glede udovoljavanja tom zahtjevu:

Dimenzioniranje vodova i kabela te odabir elektroinstalacijskog materijala i opreme provedeno je
prema:

. toplinskom i elektriénom naprezanju prouzroenom prolaskom struje u normalnom pogonu i
kratkom spoju,

. utjecaju okoline (praSina, vlaga, mehanicka i toplinska naprezanja),

. funkcionalnim zahtjevima uporabe.

Elektrini vodovi, kabeli i uredaji zasticeni su od prekomjernog zagrijavanja uslijed djelovanja
elektriCne struje instalacijskim osiguracima s topljivim umetkom, automatskim instalacijskim
osiguracima, osiguracima velike prekidne modi ili prekidacima sa zastitom od preoptereéenja i
kratkog spoja, odabranim prema nazivnim vrijednostima struje troSila i dozvoljenim strujama
odabranog presjeka voda ili kabela. Takvo dimenzioniranje omogucuje uporabu vodova i opreme u
granicama nazivnih vrijednosti.

Elektriéni vodovi zasti¢eni su na mjestima gdje su moguca mehanitka ostecenja cijevima od tvrdog
PVC, savitljivim metalnim cijevima, odnosno metalnim ili alkaten cijevima polozenim u pod.

U prostorijama sa pradnjavom, vlaznom ili agresivhom atmosferom, upotrijebljena je oprema u
odgovarajuéoj zastiti.

Dopunski zahtjev pravila zastite na radu za osiguranje od udara elektricne struje je spreavanje
nastanka previsokog napona dodira na uredaju u kvaru, ograni€avanje vremena trajanja tog
napona i spre€avanje pojave razlike napona na ostalim metalnim masama, koje ne pripadaju
elektricnom uredaju, a mogle bi se rukom premostiti ili dohvatiti sa mjesta stajanja. U projektu su
primijenjena sljedecéa tehnicka rieSenja za udovoljenje tog zahtjeva:

. Sustav zastite od previsokog napona dodira (TN-S) predviden je automatskim
isklju€ivanjem napajanja primjenom zastitnog uredaja nadstruje uz dodatnu upotrebu zastitnog
uredaja diferencijalne struje (ZUDS). U tu svrhu razvod elektroinstalacija za presjeke do 16 mm2
izvesti trozilnim kabelima koji u sebi sadrze posebni zastitni vodi¢ (PE vodi¢) s izolacijom u zuto-
zelenoj boji. Na taj vodi€ spojeni su zastitni kontakti prikljuénica i svi metalni dijelovi elektriénih
uredaja i troSila koji u normalnom pogonu nisu pod naponom, a u sluc¢aju kvara mogu doci pod
napon i nisu stupnja dvostruke izolacije. Drugim krajem vodi¢ je spojen na zastitnu sabirnicu u
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odgovarajuéoj razdjelnici. Zastitna sabirnica je odvojena od sabirnice na koju su vezani neutralni
vodiCi vodova i kabela instalacije. Za presjeke iznad 16 mm2 razvod izvesti Cetverozilnim vodovima
i kabelima uz petu zilu smanjenog presjeka. U glavnoj razdjelnici neutralna i zastitna sabirnica
spojene su vidljivom rastavljivom vezom. Neutralni vodi¢ (N vodi€) ima isti stupanj izolacije kao i
fazni.

. Na elektri€nim uredajima primijenjena je odgovaraju¢a mehanicka zastita (od praSine i
vlage), koja ujedno spre€ava slu€ajni dodir dijelova pod naponom. Elektri¢ni vodovi zasti¢eni su
svojim izolacijskim pladtem, a na posebno ugroZenim mjestima dodatnom mehani¢kom zastitom.
Uredaiji u otvorenoj izvedbi (osiguradi, prikljucci, kontakti prekidaca i sl.) postavljeni su u zatvoreno
kuciste, odnosno razdjelnicu. Vrata razdjelnice ne mogu se otvoriti bez uporabe alata, a na vratima
¢e biti postavljen natpis s upozorenjem priblizavanju dijelovima pod naponom. Sa unutarnje strane
vratiju, preko aparata sa otvorenim kontaktima, bit ¢e postavljena izolacijska pregrada.

Ispred razdjelnice predviden je manipulativni prostor od minimum 0.8 m.

Zahtjev pravila za$tite na radu za osiguranje potrebne jakosti osvjetljenja radne okoline odreden je
proraunom rasvjete.

Zaéstita od indirektnog dodira dijelova pod naponom u mrezi predvidena je automatskim
isklju€enjem, zastitnim uredajem nadstruje uz dodatnu upotrebu zastitnog uredaja diferencijalne
struje (ZUDS). Tip razvodnog sustava je TN-S.

Za eliminiranje moguc¢nosti nastanka razlike potencijala izmedu metalnih masa koje u normalnom
pogonu nisu pod naponom, predvideno je njihovo medusobno povezivanje ekvipotencijalnom
vezom, izvedeno pocinéanom trakom 20x3 mm, odnosno vodiem P/F 4mm 2 spojenim preko
sabirni¢ke kutije na uzemljiva€ vodi¢em P/F minimalnog presjeka 6 mm2.

Kako je elektroinstalacija vezana na zajedni¢ku gromobransku instalaciju objekta, minimalno u
glavnoj razdjelnici su ugradena Cetiri odvodnika prenapona izmedu faznih vodica i zastitne
sabirnice.

Za ispunjenje zahtjeva pravila zastite na radu za osiguranje ljudi i gradevina od udara groma i
spre€avanja nastanka pozara uslijed atmosferskih praznjenja koristi se postoje¢a zajednitka
gromobranska instalacija objekta.

STROJARSKI PROJEKT

Analiza mogucéih uzroka nastanka pozara i zaStitne mjere

Moguénost nastanka pozZara postoji od prijenosa topline na okolne elemente gradevine. To se
sprjeCava postavljanjem uredaja na potrebnu udaljenost od elemenata gradevine.

Sustav grijanja izveden je cirkulacijom tople vode koje je temperature 65/55°C a voda kao medij ne
predstavlja opasnost od nastanka pozara.

Sprje€avanje i smanjenje opasnosti od pozara i eksplozije bit ¢e djelotvorne jedino onda, kada ¢e
se provoditi redoviti nadzor (posebno nadzemne instalacije), pravilna manipulacija (cijevi, zaporni
organi, ostala oprema), te radovi na servisnom odrzavanju u normalnom radu objekta od strane
struéno osposobljenih radnika.

Analizirajuéi moguénosti nastanka pozara, vezano za projektirane instalacije moze doc¢i do
stvaranja metana u fekalnoj kanalizaciji uslijed truljenja fekalija, ali je zbog spreCavanja te
mogucnosti izvedena ventilacija fekalne kanalizacije.

Tehnicka rjeSenja

Navedene instalacije transportiraju medije ili energente koji ne ugroZavaju niti povecavaju pozarno
opterecCenje gradevine. Sva instalacija hladne vode i tople vode izvedena je polipropilenskim i
Celi¢nim cijevima vodena vertikalno i horizontalno /podzbukno/.

Uz postivanje ovih odredbi za vrijeme izvodenja stroj. instalacija i u tijeku eksploatacije
projektiranih stroj. uredaja ne bi smjelo do¢i do opasnosti od poZara i eksplozije.
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Zastita na radu projektiranih instalacija

S obzirom na karakter opasnosti mogu se izdvojili Cetiri potencijalne vrste opasnosti vezano za
zastitu zivotne i radne okoline od nezeljenih djelovanja na zivot, zdravlje i rad ljudi, te njihova
materijalna dobra.

Opasnost od kontakta s medijem

Medij koji se koristi u sustavu grijanja je topla voda. Ista nije opasna za ljude jedino u vru¢em
stanju.

Mijera u pogledu smanjenja opasnosti od poviSenih tlakova (izrazena opcenito u manjoj mjeri na
objektu), koja indirektno pozitivno utjeCe na ostale vrste opasnosti) je izbor i ugradnja cjevovoda i
opreme ovisno o uvjetima tlaka, temperature i eventualne korozivnosti i prisutnin medija prema
pravilima struke i u skladu s dobrom tehni¢kom praksom. Tako ¢e se na objektu u spreCavanja
puknuéa zavara ili loma cijevi, primijeniti odgovarajuéi koeficijent sigurnosti s obzirom na granicu
popustanja cijevnog materijala.

Sustav kompenzacije toplinske dilatacije vode u cijevima izveden je sustavom za odrzavanje tlaka i
ekspanzionom posudom. Sustav radi samostalno, a opremljen je i sigurnosnim ventilom od
previsokog tlaka.

Priprema sanitarne vode opremljena je ekspanzijskom posudom i sigurnosnim ventilom na hladnoj
vodi kako ne bi doslo do prevelikog tlaka u sustavu sanitarne tople vode.

Radi spreCavanja nastanka poviSenih temperatura u sustavu grijanja, unutarnja jedinica
opremljena je radnim i grani¢nim osjetnicima koji isklju€uju uredaj u slu€aju nastanka povidenih
temperatura.

Sustav toplovodnog grijanja izveden je u rezimu 65/55°C $to je u skladu s propisima. Sva ogrjevna
tijela opremlijena su termostatima koja spreCavaju povecanje temperature od namjestenih
vrijednosti. Na taj nacin se ujedno i Stedi energija.

Sustav pripreme tople vode voden je automatski, a temperatura se namjeSta u granicama
dopustenih vrijednosti da ne bi doSlo do pojave opekotina.

Opasnost od prijenosa topline na druge elemente rijeSeno je zaStitnim oblogama na samim
uredajima.

Opasnost za ¢ovjekovu okolinu

Priprema sanitarne vode izvedena je u rezimu Cija temperatura nije opasna za dodir ruke. Sustav
je opremljen ekspanzijskom posudom i sigurnosnim ventilom. Posuda je prolazna radi spre€avanja
nastanka legionele u posudi. Ispitivanjem kvalitete vode utvrduje se da li je nova instalacija
ispravna, a izgradit ¢e se od odgovarajucih cijevi.

Podizanjem temperature sanitarne vode (vrSi se rijetko uz nadzor) omoguéava se unistenje
legionele na toplim dijelovima instalacije PTV.

Ispitivanje nepropusnosti instalacije grijanja vrsi se potrebnim tlakovima i u odredenom trajanju te
se na kraju izvjeS¢ima o uspjednosti ispitivanja dokazuje da je instalacija sigurna i moze se
upotrebljavati.

Buka koju proizvode ventilatori uredaja u skladu su s bukom za takvu vrstu uredaja, odnosno s
predvidenom dozvoljenom bukom u prostoru. Svi ugradeni uredaji i oprema ispitani su i sadrzi
ateste i certifikate kvalitete na hrvatskom jeziku kojima se dokazuje da su sukladni vazecim
zakonima i propisima za siguran rad i upotrebu

Provjere, pregledi, kontrole i ispitivanja

Ispravne instalacije ¢e se pustiti u rad tek nakon uspjesSno izvedene tlatne probe na &vrstodu i
nepropusnost, a u skladu sa vazec¢im propisima. Obavezne su redovite provjere, pregledi, kontrole
i ispitivanja radi postizanja i odrzavanja pouzdanosti i sigurnosti rada.

2.5.0. Zakljucak

Temeljem izloZzenih tehni€kih rieSenja, osiqurava se primjena propisa zastite na radu kojima
objekat mora udovoljavati kada bude u upotrebi, a time i sigurnost radnika.
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